A)Sistemul public de alimentare cu apa

ZAA- Localitatea Elementele Structura componentelor aferente Observatii
Bistrita componente ale infarstructurii ;Date tehnice
infrastructurii aferente
Retele de transport oL L=40160m;
PREMO L=6040 m;
PeHD L= 22195 m;
Retele de distributie FONTA L= 29584 m,
Azbociment L=8500m;
oL L=117301m
PeHD L=230588 m
HOBAS L=800m
pafsin L=1429 m
Statii pompare pe retele 1St.Q=22mc/h,H= 80mCA,P=22kw Bistrita -Sigmir
1St.Q=32mc/h,H=100mCAP=15kw Bistrita-RAAL
1St.Q=16mc/h,H=221mCA,P=18.5kw | Dealu Jelnei
1St.Q=10mc/h,H=69mCA,P=3kw Valea Rusului
1St.Q=16mc/h,H=221mCA,P=18.5kw
1.2 Comuna Retea detransport PeHD L=13821m
Dumitra Statie de pompare apa 1x2 buc
P=7.5 kw; Q=47 mc/h;H=106mCA
Retea distributie PeHD; Dn=50-200mm; L=25316 m
Retea de transport OL; Dn80-120mm; L= 755m
1.3 Comuna PeHD; Dn L=4156 m
Sieu Retea de distributie oL L=2562m
Magherus PeHD L=33832m
1.4 Comuna Retea de transport OL; Dn=40-300mm  L=33100m
Lechinta PeHD; L= 7305m
Statie de pompare 1st. Tigau
1st Siniacob
Retea distributie oL L= 4040m
PeHD L=25870 m
1.5 Comuna Retea de transport PeHD L=13199 m
Nuseni Statie de pompe 1 si 2 2 x 2pompe fiecare Feleac
P=30kw;Q=34mc/h; H=70mCA.
Statie de pompare Q=2.5-8mc/h,H=16.8-80mCA,P=4kw Rusu de Sus (pt Malin)
Statie de pompare (hidrofor) Q=26mc/h,H=16mCA,P=5.5 kw In Beudiu( pt Vita)
Retea de distributie PeHD;Dn=40-200mm; L=35564 m
1.6 Comuna Retea de transport PeHD L=397 m
Galatii Statie de pompare apa 1x 2 pompe P=7.5kw; Q=65mc/h Herina
Bistritei Retea de distributie PeHD; Dn=40-200mmL=23418 m
1.7Comuna Retea de Transport PeHD L=22076 m
Teaca Statie de pompare 1 x 2 pompe; P=7.5kw; Q=60mc/h
Retea de distributie PeHD; Dn=40-200 mm L=17098 m
1.8 Comuna | Retea de Transport oL L=4140 m
Cetate PeHD L= 6856 m
Retea de distributie PeHD; Dn=63-125 mm;L=20289 m
1.9 Comuna | Retea de Transport PeHD L=14756 m
Budacul de Retea de distributie PeHD; L=23334 m
Jos
1.10 Comuna | Retea de Transport PeHD L=7870 m
Matei Statie de pompare Q=73,44mc/h , H=80.9mCA, P=30 kw,
Retea de distributie PeHD L=15351 m
1.11 Comuna | Retea de Transport PeHD L=2591 m

Sintereag

Statii de pompare

1 grup 3- pompe:

Q=16mc/h;H=49mCA;P=4kw

1grup 2+1pompe

Q=24.39mc/h; H=138mCA;P=45kw

1grup 2+1 pompe

Blajenii de Sus

Sintereag




Q= 34 mc/h; H=51 mCA; P= kw Cociu
Retea de distributie PeHD L=47299 m
1.12 Comuna | Retea de Transport PeHD L=17397 m
Sieu Odorhei | Retea de distributie PeHD L=26264 m
Retea de transport PeHD L=8714 m
1.13 Comuna | Retea de transport si distributie | PeHD L=40461 m
Nimigea
ZAA- Elementele componente Structura componentelor aferente
Birgau Localitatea ale infrastructurii aferente infarstructurii. Date tehnice Observatii /localitate
2,1. Comuna Retea de distributie Fonta;Dn80mm; L=1000 m Colibita
Bistrita PeHD L=12966 m Bistrita Birgaului
Bargaului Bransamente 668
2.2 Comuna | Retea de transport PeHD L=11039m
Prundul Statie de pompe 1 x2 pompe P=18.5kw; Q=32 mc/h Prundul Birgiului
Birgaului Retea de distributie oL L=1301m
PeHD Dn90-400 mm; L=29706 m
2.3 Comuna Retea de distributie OL; Dn=50-100 mm; L=2710 m
Tiha
Birgaului
2.4 Comuna Retea de transport PeHD L=5983m
Josenii Retea de transport si distributie | PeHD; Dn=40-315m; L=24347 m
Birgaului
2.5 Comuna Retea de transport PeHD L=18437 m Livezile
Livezile Retea de transport si distributie | PeHD; Dn90-200mm; L=25035 m
3- Localitatea Elementele componente Structura componentelor aferente
ZAA- ale infrastructurii aferente infarstructurii. Date tehnice Observatii
Rodna
3.1.Comuna Retea de distributie OL;Dn40-100mm; L= 4391 m
Maieru PeHD; Dn40-110mm; L=18342 m
Retea de transport Azbo. n40- m; L=3220m
OL300-400mm L=6013m
PeHD L=417m
Retea de distributie OL;Dn40-200mm;  L=4622m
Azbo. Dn300-400m ;L=2032m
PeHD;Dn40-300mm; L= 10716 m
4-- Localitatea Elementele componente Structura componentelor aferente Observatii
ZAA- ale infrastructurii aferente infarstructurii. Date tehnice
Nasaud
4.1 Oras Statii de pompare cu sau Statie pompe :
Nasaud fara hidrofor Grundfos CR90-2 buc;
Q=90mc/h,H=90mCA,P=30kw ST Rebrisoara
KSB-1 buc:
Q=280 mc/h ; H=20m CA; P=22kw ST Rebrisoara
Wilo 1buc.
Q=230mc/h,H=25mCA,P=22kw ST Rebrisoara
SP (1+1) tip Wilo
Q=16.2mc/h,H=50mCA,P=4 kw Lusca
Retea de distributie OL; Dn40-200mm; L=11678 m Nasaud
Azbo.Dn80-100mm; L= 8339 m Nasaud
PeHD; Dn40-200mm; L=10645 m Nasaud
Fonta L= 6llm Nasaud
PeHD L= 3864 m Liviu Rebreanu
4.2 Com. Retea de transport PeHD; Dn40-11;L= 2024 m
Salva Statie de pompare 2+1 pompe tip WILO

pompa de incendiu
statie de pompare

statie de pompare

statie de pompare

Q=60mc/h; H=35 mCA; P=5.5kw
Q=18 mc/h; P=4 kw;

Q=2,4-7,8 mc/h; H=117-206 mCA;
P=4,8 kW;

Q=10 mc/h; H=121 mCA; P=4 kW,

Q=0,6-4,8 mc/h;H=28,6-68,6 mMCA,
P=1,4 KW.




Retea de distributie oL L=4710m
PeHD L= 15886 m
4.3 Com. Retea de transport PeHD L=3842 m
Rebrisoara Statie de pompare 2+1 pompe tip WILO
Q=43mc/h; H=60.9mCA; P=  kw
Retea de distributie oL L=2500m
PeHD L=14229 m
4.4 Com. Retea de transport PeHD PeHD L=10524 m
Feldru Statie de pompare 1 Grundfos CR90-2 buc;
Q=90mc/h,H=90mCA,P=30kw ST Rebrisoara
Statia de pompare 2 tip Grundfos 1+1 Feldru
P=18.5kw; Q=64 mc/h; H=62 mCA
Retea de distributie PeHD;Dn20-280mm;L=22635 m
Comuna Retea de distributie PeHD L=6065 m
Runcu Salvei
5 Elementele componente Structura componentelor aferente
ZAA- Localitatea ale infrastructurii aferente infarstructurii. Date tehnice Observatii
Singeorz
Bai
5.1. Oras Retea de distributie OL; Dn20-300mm; L= 9470 m
Sangeorz Bai Fonta;Dn20-300mm L= 320 m
Azbo.Dn80-300mm; L= 7920 m
PeHD; Dn20-200mm L=14400 m
PVC G L= 550m
6- ZAA- Elementele Componente Structura componentelor aferente Observatii
Beclean Localitatea ale infrastructurii aferente infarstructurii. Date tehnice
6.1 Oras Retea de transport si distributie | OL;Dn32-600mm; L=13150 m
Beclean Azbo. Dn100-300mm; L=8230m
PeHD; Dn20-180 mm ; L=11768 m
6.2. Comuna Retea de transport PeHD:Dn40-200mm; L=3290 m
Braniste Retea de distributie PeHD;Dn40-200mm; L=8101m
Statie de pompare Q=59.1mc/h, H=30mCA, P=7.5kw Sasarm
6.3 Com. Retea de transport PeHD;Dn40-300mm; L= 3498 m
Chiuza Retea de transport si distributie | PeHD;Dn40-300mm; L=12118 m
6.4 Com. 3 Statie de pompare Q=16mc/h, H=58mCA, P=15kw Cristestii Ciceului
Uriu Q=45mc/h, H=79mCA, P=15kw pentru
Reteag
Q=33.73mc/h H=140mCA,P=22kw
pentru Caianu Mic
Retea de transport PeHD; Dn 40-300mm; L= 8985 m
Retea de distributie PeHD; Dn 40-300mm; L=24014 m
Retea de transport PeHD; Dn40-200 ; L=7127m
6.5 Com. Retea de distributie PeHD: Dn40-200 ; L=15200 m
Petru Rares
6.6 Com. Retea de distributie PeHD; Dn40-180mm; L=5221m
Ciceul
Mihaiesti
6.7 Com. Retea de transport PeHD L=8088 m
Ciceul Statie de pompare Q=200-650 I/s;H=102-195 mCA,;
Giurgesti P=18.7 kw
Retea de distributie PeHD L=14586 m
6.8 Com. Retea de transport PeHD L=2190m
Negrilesti Retea de distributie PeHD L=15200m
6.9 Com. Retea de transport PeHD L=11245m
Cailanu Mic Statie de pompare Vezi Uriu In Ciceul Cristesti




ZAA Comuna Retea de distributie PeHD L=10625
Tarlisua Tarlisua Refea de distributic PeHD L=7810 mi
ZAA Zagra | Com.Zagra Retele de distributie PeHD L=7549 m
(loc.Perisor)
ZAA- Structura componentelor aferente Observatii
Milas Localitatea infarstructurii. Date tehnice
Milas Statie de pompare Q=20 mc/h; H=90 m CA, P=18 kw;
Retea de transport PeHD L= 1445m
Retea de distributie PeHD , Dn75-160mm; L=10320 m
ZAA- Elementele Componente Structura componentelor aferente Observatii
Lesu Localitatea ale infrastructurii aferente infarstructurii. Date tehnice
Lesu Retele e distrubutie PeHD; Dn90-160mm;L=5619 m
ZAA- Elementele Componente Structura componentelor aferente Observatii
Lunca llvei | Localitatea ale infrastructurii aferente infarstructurii. Date tehnice
Lunca llvei
Statie de pompare
GR2: Q=41.40mc/h,H=59mCA, P=4kw
Statie de pompare GR3:Q=7.2 mc/h, H=40mCA, P=2.2kw
Retele e distrubutie PeHD L=25734 m
ZAA- Elementele Componente Structura componentelor aferente Observatii
llva Mica Localitatea ale infrastructurii aferente infarstructurii. Date tehnice
llva Mica Grup de pompare:
pompe apa potabila (1+1R): Q=45 m?/h; Hy,=10 mCA,;
Pn=2,2 kW;
pompa apa de incendiu Q=51 m/h; Hp=10 mCA, Pn=2,2 kW.
Retele e distrubutie PeHD L=20938 m
ZAA- Elementele Componente Structura componentelor aferente Observatii
Sant Localitatea ale infrastructurii aferente infarstructurii. Date tehnice
Sant Retea PeHD L=8094 m
Retele e distrubutie PeHD L=14706 m
ZAA- Elementele Componente Structura componentelor aferente Observatii
Sieu Localitatea ale infrastructurii aferente infarstructurii. Date tehnice
Sieu Retea de transport PeHD L=6623
Retea de distributie PeHD L=11708 m




