
Anexa nr.7 – Situatia surselor de apa de adancime(subteran) 
 

 

 

Nr.crt  
Sursa : SUBTERAN 

Debit maxim Debit 
mediu 

Debit minim  
                       Obs. 

 
 
 
 1 

R.Geamanu  
Izvoare Cusma – 9 izvoare 
Zona Caldu – 1 izvor ,nr.10 
2 drenuri-coordonatele STEREO 70 ale 
putului colector comun celor 2 drenuri 
sunt : X-623.541 , Y-479.610 

2643.8 mᶾ  
( 30.6 l/s) 

1468.8 mᶾ 
(17.0 l/s) 

976.3 mᶾ 
(11.3 l/s) 

anual 536.112 mii mc -Functionarea este: 
permanenta (365 zile/an ,24 ore/zi) 

2 Put forat (Liviu Rebreanu) 
Putul are o adancime de 150 m, iar 
pompa este montata la 68 m adancime 

51,84 mc 
(0,60 l/s) 

41,47 mc 
(0,48 l/s) 

31,97 mᶾ 
(0,37 l/s) 

anual-15,137 mii mc -Functionarea este: 
permanenta (365 zile/an ,24 ore/zi). 

3 R.Somesul Mare -aval confluenta cu v. 
Cormaia-prin 14 puturi de captare cu 
adancimea de 8-17m si Dn200-2000m. 

1717,26 mᶾ 
(19,881/s) 

1298,52 mᶾ 
(15,03 I/s) 

649,26 mᶾ  
( 7,52 l/s ) 

anual 473,960 mii mc- Functionarea este 
permanenta ( 365 zile/an 24 ore/zi ) 

 
 
 4 

Izvoarele Paraului Alb: X=664416.258 
Y=495784.762; fantana Botii-zona 
"Izvoarele Paraului Alb , X=664205.046 
Y=496074.367. 

 
77,8 mc (0,9 

l/s) 

 
51,8 mc 
(0,6 l/s) 

 
34,6 mc (0,4 

l/s) 

anual  18,907 mii mc- Functionarea este: 
365 zile/an , 24 ore/zi. 

 
 
 5 

La Manastire , 2 izvoare , amplasate in 
punctele avand urmatoarele coordonate 
topografice in Sistem Stereo 70:  X = 
652969 ; Y1 = 493980 ; Y2 = 493931 

 
851,04 mᶾ 
(9,85 l/s) 

 
432,00 mᶾ 
(5,00 l/s) 

 
112,32 mᶾ 
(1,30 l/s) 

anual 157,680 mii mc -Functionarea este: 
permanenta ( 365 zile/an,24 ore/zi) 

 
 
 6 

Valea Lescior : coordonate topografice in 
sistem STEREO 70 X: 644 430,582 Y: 
481 060,327 

 
 43,95 mc 
(0,50 l/s) 

  
31,398 mc 
(0,36 1/5) 

 
22,42 mc 
(0,251/5) 

anual 11,460 mii mc; Functionarea este : 
365 zile/an, 24 ore/zi . 

7   7      7 Izvorul Voristei ( Runcu Salvei ) 
 

36,29 mc 
(0,42 l/s); 

19,87mc 
(0,23 l/s); 

11,23 mc (0, 
13 l/s); 

anual - 7,253 mii mc; Functionarea : 
365 zile/an, 24 ore/zi. 

 
 8 

Izvoarele paraului Magura -  Colibita   - 3 
izvoare 

25,83 mc 
(0,30 I/s) 

19,87 mc 
(0,23 l/s) 

15,28 mc 
(0,18 l/s) 

anual 7,253 mii mc ; Functionarea este: 
365 zile/an, 24 ore/zi . 

9 Doua puturi sapate amplasate in 
extravilanul localitalii Milas, la cca. 1.500 
m Nord-Vest de limita intravilanului 
localitatii Milas 

 
44,0  
(0,5 l/s ) 

  
14,03 
(0,16 l/s) 

 
10,0 
(0,1 l/s) 

Debitul sursei nu asigura in permanenta 
cerinta de apa. (Se fac demersuri pentru 
identificarea unei noi surse de alimentare 
cu apa). 

10 2 izvoare de coasta – Tarlisua  51,84 mc 
(0,60 l/s) 

30,24 mc 
(0,35 l/s) 

6,91 mc 
(0,08 l/s) 

Anual : 11,038 mii mc - Functionarea 
este: permanenta  ( 365 zile/an, 24 ore/zi) 


