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5. MEMORIU TEHNIC GENERAL

CUPRINS:

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Beneficiarul investitiei

1.4. Elaboratorul temei de proiectare

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul
in care au fost elaborate n prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei,
precum si scenariul tehnico-economic selectat

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.4.Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia
cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice
pentru realizarea obiectivului de investitii

3.1. Particularitti ale amplasamentului:

a) descrierca amplasamentului (localizare — intravilan / extravilan, suprafata terenului,

dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de

preemptiune, zond de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile

de urbanism, dupa caz);

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

¢) orientari propuse fatd de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;

d) surse de poluare existente in zona;

e) date climatice si particularitati de relief;

f) existenta unor:

- retele edilitare Tn amplasament care ar necesita relocare/protejare, In masura in care pot fi
identificate;

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament
sau in zona imediat Tnvecinatd; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate sau de protectie;

- terenuri care aparfin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si
sigurantd nationala

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform
normativelor in vigoare

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

3.3. Costurile estimative ale investitiei
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3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz
3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico - economic(e) propus(e)
4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea
scenariului de referinta
4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice, ce pot afecta investitia
4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum
- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz
- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare
4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;
b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza
de operare;
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz;
d) impactul obiectivului de investifie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se
integreaza, dupd caz.
4.5.Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de investitii
4.6.Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiara: fluxul cumulat,
valoarea actualizata netd, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara
4.7.Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economica: valoarea
actualizatd netd, rata internd de rentabilitate i raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-
eficacitate
4.8.Analiza de senzitivitate
4.9.Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(a), recomandat(a)
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor
5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obtinerea si amenajarea terenului;
b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;
c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ,
tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi
d) Probe tehnologice si teste
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA
si, respectiv, farda TV A, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitati fizice care
sd indice atingerea fintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice 1n vigoare;
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c¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investifii;
d) durata estimata de executie a obiectivului de investifii, exprimata in luni.
5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in
documentatia tehnico-economica
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care
pot conditiona solutiile tehnice

7. Implementarea investitiei
7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei
7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii ( in luni
calendaristice ), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani,
resurse necesare
7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare
7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

8. Concluzii si recomandari
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1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
Modernizarea sistemului de iluminat public in localitatile Telciu, Telcisor si Fiad din Comuna Telciu,
judetul Bistrita-Nasaud

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:
U.A.T. Comuna Telciu, sat Telciu, str. Principala, nr.744, judetul Bistrifa-Nasaud

1.3. Ordonator de credite ( secundar/tertiar ): Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei:
U.A.T. Comuna Telciu, sat Telciu, str. Principald, nr.744, judetul Bistrita-Nasaud

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate:
- Electronet Instalatii SRL
- Adresa: Deva, Str. Mihail Kogalniceanu Bl. 14 Parter+Mezanin
- Tel/fax: 0254-233816
- Email: electronet.instalatii@yahoo.com
- Cod proiect: E274/2024
- Data intocmirii: noiembrie 2024

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza:

Nu este cazul — nu s-a elaborat un studiu de prefezibilitate sau un plan de investitii pe termen lung.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare:

[luminatul public reprezinta unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei moderne.

Aceasta are rolul de a asigura atat orientarea cat si circulatia in siguranta a pietonilor si a
vehiculelor pe timp de noapte, cat si crearea unui ambient corespunzator in orele fara lumina naturala.

Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat poate conduce la o reducere cu 30% a
numarului total de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane si cu 45% pe cele rurale.
Asigurarea iluminatului corespunzator reduce de asemenea si numarul de agresiuni fizice, conducand la
cresterea increderii populatiei pe timpul noptii.

Utilizarea surselor de iluminat cu vapori de mercur este interzisa in Uniunea Europeana ceea ce
inseamna ca toate aparatele de iluminat cu aceste tipuri de surse trebuie convertite obligatoriu sa utilizeze
alte surse precum vapori de sodiu/mercur sau compact fluorescente desi si aceste tipuri de surse vor fi
interzise in perioada urmatoare datorita continului de mercur. Directivele Europene impun scoaterea din
serviciu a surselor cu descarcare la inalta presiune in vapori de mercur si inlocuirea lor cu surse de
eficienta enegetica si luminoasa ridicata si reducerea cu 20 % a consumului de energie primara pana in
2020 si o tinta de imbunatatire a eficientei energetice cu cel putin 27 % pana in 2030.
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Incepand din ianuarie 2003 exista reglementari legislative referitoare la activitatile care au in
centrul atentiei iluminatul public ca si prioritate. Astfel au fost definite si reglementate urmatoarele:
e Legislatia aplicabila procedurilor de achizitie a serviciilor de iluminat public;

e Organism de monitorizare si control al serviciilor: ANRSC;
e Modul de gestionare a serviciilor de iluminat public;
e Factorii de referinta ( nivel de iluminare, capacitate manageriale, etc. )

Cadrul legislativ aplicabil:
e HG 1069/2007 Strategia energetica Romaniei pentru perioada 2007-2020 actualizata pentru
perioada 2011-2020;
e Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public;
e Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si OUG nr. 13/2008 pentru
modificarea si completarea legii serviciilor comunitare de utilitati publice;
e Ordin ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public;
e Ordin ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de iluminat
public;
e OUGnr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de admistrare a domeniului
public si privat de interes local;
e Directiva nr. 2006/32/CE a Parlamentului European si a consiliului;
e Directiva 2012/27/CE;
OG 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor
regenerabile de energie;
SR EN 13433 - Iluminatul Cailor de Circulatie;
SR EN 60598 - Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescriptii generale si Incercari
SR CEN/TR 13201-1:2015, Iluminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat
SR EN 13201-2:2016, Iluminat public. Partea 2: Cerinte de performanta
SR EN 13201-3:2016, Iluminat public. Partea 3: Calculul performantelor
SR EN 13201-4:2016, Iluminat public. Partea 4: Metode de masurare a performantelor fotometrice
SR EN 13201-5:2016, Iluminat public. Partea 5: Indicatori de performantd energeticaHG nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor tehnico economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
e SR EN 50419 SR EN 50419:2006, Marcarea echipamentelor electrice si electronice in
conformitate cu Articolul 11 (2) al Directivei 2002/96/CE (DEEE)
e Ordinul nr. 86/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de iluminat public al
ANRSPGC;
e Strategia nationala de siguranta rutiera pentru perioada 2016-2020;
e OUG 195/2005 privind protectia mediului.
e Ordinul 1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind
sprijinirea eficientei energetice si a gestiondrii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat
public.
e Ordinul nr. 1.947 din 13 iulie 2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului,
apelor si padurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind
cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public

Pagina 9 | 43



MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC iN LOCALITATILE TELCIU, TELCISOR SI FIAD
DIN COMUNA TELCIU, JUDETUL BISTRITA-NASAUD

e Ordinul nr. 2490 din 5 noiembrie 2024 pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului
privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1.866/2021

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

In vederea analizarii situatiei existente s-a realizat un audit energetic al actualului sistem de
iluminat compus din aparate de iluminat, stalpi, sisteme de prindere, atat din punct de vedere cantitativ
cat si a calitatii partilor componente, caracteristici care au fost evaluate la nivel de observatie vizuala si
prin masuratori.

In prezent in Comuna Telciu exista un sistem de iluminat public functional amplasat in
vecinatatea cailor de circulatie rutiere si pietonale.

Lungimea totala a retelei electrice de iluminat stradal cuprinsa in conturul energetic supus auditarii
este de 17 km.

Reteaua electrica aeriana este formata din stalpi de beton de tipul SE 4 si SE 10 pe armaturile
carora sunt montate conductoarele aeriene torsadate din Al.

Alimentarea cu energie electrica se face prin PT 20/0,4kV si exista 3 puncte de consum la punctele
de aprindere.

Obiectivul fundamental al prezentului studiu este analiza situatiei existente a iluminatului public
pentru a stabili etapele de implementare a strategiei de eficientizare si modernizare a intregului sistem
de iluminat public.

Pentru implementarea acestei etape a proiectului s-au selectat strazi din localitatile Telciu, Telcisor
si Fiad din Comuna Telciu, conform pieselor desenate.

Situatia existenta in urma vizitei din teren este prezentata detaliat in Anexa 1 la prezentul studiu.

Centralizat informatiile rezultate sunt urmatoarele:

Nr Denumire Stalpi
crt: Punct de consum SE 4 SE10 Total
[buc] [buc] [buc]
1 Fiad 22 4 26
2 Telcisor 123 22 145
3 Telciu 115 21 136
TOTAL 260 47 307

Tabel 1 - Tipul stalpilor existenti

Putere Putere
Nr. . . Cant ] ]
Aparat de iluminat instalata instalata
crt. (buc) unitara [W] totala [kKW]
1. | Aparat iluminat cu lampa fluorescenta 307 41.25 12,67
Total: 307 12,67

Tabel 2 - Putere instalata existenta in perimetru studiat — localitatile Telciu, Telcisor si Fiad
din Comuna Telciu
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In prezent avem o putere instalata de 12,67 kW pe sistemul de iluminat de pe strazile din localitétile
Telciu, Telcisor si Fiad din Comuna Telciu, selectate pentru a fi modernizate prin proiect.

In perimetrul studiat, avem un consum de energie electrica 100% bazat pe lampi fluorescente de
36W.

Centralizatorul cu numarul de stalpi si aparate de iluminat pe fiecare din localitatile selectate se
regaseste in Anexa 1.

La data vizitei in teren s-a constatat ca sistemul de iluminat public existent este caracterizat in
principal de urmatoarele:

e stare avansata de deteriorare, corpuri de iluminat public vechi, cu lampi deteriorate sau
lipsa.

e cxista o multitudine de tipuri de solutii ( retele, stalpi, aparate de iluminat, culoare a
luminii), chiar si pe aceeasi strada, fapt ce conduce la un aspect dezordonat si neunitar.

e exista multe corpuri de iluminat ce folosesc lampi cu mercur sau sodiu, care duc la un
consum ridicat de energie electrica.

e iluminatul stradal si pietonal este deficitar.

In prezent iluminatul public din localitdtile Telciu, Telcisor si Fiad din Comuna Telciu nu se ridica
la nivelul cerintelor standardului privind iluminatul cailor de circulatie SR EN 13201-2/2015.

Sistemul de iluminat public existent in Comuna Telciu a fost proiectat si realizat in conformitate
cu prescriptiile Normativului republican PE 136/1998 ( in vigoare inainte de anul 1990 ), la parametrii
tehnico-functionali inferiori cerintelor de performanta agreat pe plan international.

Deoarece diferentele intre recomandarile actuale CIE, standardizate in Romania prin SREN
13201-2/2015 si sistemul de iluminat actual sunt esentiale, abordarea unor ample actiuni de modernizare
a iluminatului public din Comuna Telciu este absolut necesara. In perioada de dupa 1990 si pana in
prezent, procesul de modernizare a iluminatului public a cunoscut o evolutie lenta si sporadica in cadrul
contractelor incheiate de primarie pentru mentenanta si intretinerea in exploatare a sistemului de iluminat
public existent.

Standardele de iluminat folosite in trecut pentru sistemul de iluminat public din Comuna Telciu
nu au fost modificate si armonizate cu cerintele moderne ale iluminatului public, in unele zone nivelul
de iluminare este mai mic fata de prevederile standardelor si normativelor actuale.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia
cererii, In scopul justificarii necesititii obiectivului de investitii

Imbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localitati
moderne, interventia asupra sistemului de iluminat public va avea ca rezultate:
e C(Cresterea gradului de confort al populatiei locale;

e Reducerea accidentelor rutiere;

e Cresterea gradului de siguranta al populatiei prin diminuarea si descurajarea infractionalitatii
favorizate de intuneric;
e Sustinerea si stimularea dezvoltarii economice-sociale a localitatilor;

e Continuarea activitatii locuitorilor dupa apusul soarelui;
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2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

“Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” are ca
obiectiv principal Imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd prin
utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care sa determine o eficientd energetica ridicatd si
poluare luminoasd minima.

Obiectul Programului vizeazd modernizarea sistemelor de iluminat public prin Inlocuirea corpurilor
de iluminat existente avand un consum ridicat de energie electrica cu corpuri de iluminat cu surse LED,
completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (in situatiile in
care stalpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipati cu corpuri de iluminat sau acestea sunt
deteriorate/nefunctionale), precum si achizitionarea si instalarea sistemelor de telegestiune aferente
obiectivelor de investitii.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii tehnico-economice pentru
realizarea obiectivului de investitii

a) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse,
necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii

Aparatul de iluminat este elementul ce serveste la distributia, filtrarea si transmisia luminii produse
de la una sau mai multe surse de lumina catre exterior, cuprizand toate piesele necesare pentru fixarea
si protejarea lampilor. Alegerea corespunzatoare a aparatelor de iluminat joaca un rol important in
iluminatul urban, atat din punct de vedere functional, estetic cat si din punct de vedere economic.
Aparatul de iluminat trebuie sa corespunda cerintelor de calitate specificate in standardul SR EN 60598.

Calitatea aparatelor de iluminat si a surselor aferente are o importanta hotaratoare in realizarea
unui iluminat adecvat, care influenteaza in mod direct parametrii luminotehnici ai solutiei ce urmeaza a
se adopta prin proiect, precum si asupra costurilor ulterioare de exploatare a sistemului de iluminat.
Datorita performantelor luminotehnice si a costului redus in exploatare, aparatele de iluminat cu LED
sunt recomandate pentru modernizarea sistemului de iluminat public din Comuna Telciu.

Pe parcursul elaborarii documentatiei s-au luat in calcul mai multe variante de realizare a investitiei
de comun acord cu beneficiarul.

Obiectivele propuse prin realizarea investitiei de modernizare a sistemului de iluminat public din
Comuna Telciu precum si cerintele legislatiei in vigoare au condus la selectarea urmatoarelor scenarii
tehnico — economice:

Scenariul 1: Modernizarea sistemului de iluminat prin inlocuirea aparatelor de iluminat
existente cu aparate de iluminat avind surse de lumina tip LED cu eficienti ridicata

In cadrul Scenariului 1 se vor inlocui 307 buc. din aparate de iluminat existente, cu aparate de
iluminat cu tehnologie LED, tinand cont de clasa sistemului de iluminat in care sunt incadrate strazile
pe care sunt montate.
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Scenariul 2: Modernizarea sistemului de iluminat prin inlocuirea aparatelor de iluminat
existente cu aparate de iluminat cu telegestiune, avand surse de lumina tip LED cu eficienta
ridicata

In cadrul Scenariului 2 se vor inlocui 307 buc. din aparate de iluminat existente, cu aparate de
iluminat cu tehnologie LED si telegestiune, tinand cont de clasa sistemului de iluminat in care sunt
incadrate strazile pe care sunt montate.

Scenariile au avut ca elemente comune cerintele beneficiarului, impunerile legislatiei privitoare la
modalitatile de realizare a investitiei precum si solutiile de eficienta energetica.

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

Din punctul de vedere al amplasamentului cele doua scenarii analizate au acelasi amplasament.
Datele prezentate in continuare se refera la ambele scenarii analizate.

Zona si amplasamentul :

Comuna Telciu, localitatile Telciu, Telcisor si Fiad, judetul Bistrita-Nasaud.
Amplasamentul lucrérii se afla in Comuna Telciu, localititile Telciu, Telcisor si Fiad, judetul Bistrita-
Nasaud.

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni
in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de
preemptiune, zona de utilitate publici, informatii/obligatii/constrangeri extrase din
documentatiile de urbanism, dupa caz)

Terenurile pe care urmeaza sa se realizeze lucrarile necesare pentru modernizarea sistemului de
iluminat public din localitatile Telciu, Telcisor si Fiad din Comuna Telciu se afla in intravilanul Comunei
Telciu si sunt terenuri amplasate pe domeniul public/privat, aflate in proprietatea/administrarea Comunei
Telciu.

Comuna Telciu are o suprafatd de 291,42 kmp, este strabatuta de DN17C, se afla la 50 km de
municipiul Bistrita si la 19 km de Nasaud (cel mai apropiat oras).

Teritoriul administrativ. al comunei Telciu include localitatile: Telciu (satul de
resedintd), Bichigiu, Telcisor si Fiad.
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b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile

Comuna Telciu este situatd in partea de nord-vest a judetului Bistrita-Nasaud si se Tnvecineaza la
est cu comunele Rebra si Rebrisoara, la sud cu comuna Cosbuc, la vest cu comunele Runcu Salvei si
Zagra, la nord-est cu comuna Dragomiresti (Maramures), iar la nord cu comuna Romuli.

Comuna Telciu are o suprafatd de 291,42 kmp, este strabatutd de DN17C, se afla la 50 km de
municipiul Bistrita si la 19 km de Nasaud (cel mai apropiat oras).

¢) orientari propuse fatia de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
construite

- Nu sunt relevante pentru proiect

d) surse de poluare existente in zona

Comuna Telciu se incadreaza in categoria zonelor cu nivel de poluare mediu. Nu existd surse de
poluare suplimentare fata de poluarea auto.

e) date climatice si particularitati de relief

Comuna Telciu se afld situatda pe cursul mijlociu al Vaii Salautei, la vdarsarea

raului Telcisor in Salauta, la S-E de masivul vulcanic al Tiblesului si la S-V de Muntii Rodnei.

Coordonate geografice: paralela 47°24' latitudine nordica si 24°53' longitudine estica.

Din punct de vedere seismic - Conform P100-1/2013 ,,Cod de proiectare seismica - partea I -
prevederi de proiectare pentru clddiri” pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR =
225 ani, amplasamentul se situeazd in zona cu valori ale perioadei de colt ( control ) a spectrului de
raspuns de Tc=0,7s si valori de varf a acceleratiei terenului ag) corespunzandu-i o valoare de ag =
0,10g.

Clima zonei este continental temperata. Climatul este umed si racoros. Temperaturile medii anuale
actuale oscileaza intre 2°C - 8°C.

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi
identificate;

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament
sau 1n zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate sau de protectie;

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publicd si
siguranta nationala

Nu este cazul
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g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare
Nu este cazul

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

Lucrarile de modernizare a iluminatului public consta in inlocuirea corpurilor de iluminat public
existente cu corpuri de iluminat moderne avand surse de lumina cu LED si nu va modifica pozitiile
stalpilor sau retelelor electrice existente.

Corpurile de iluminat vor fi amplasate functie de clasele sistemului de iluminat, conform
specificatilor cuprinse in prezenta documentie si a calcului luminotehnic anexat.

Solutia propusa se bazeaza pe aparate de iluminat moderne de inalta performanta din punct de vedere
energetic utilizand tehnologia LED, cu o durata de viata mult mai lunga, de cca. 100.000 ore de
functionare, reducandu-se astfel numarul de inlocuiri ale lampilor si costurile aferente.

Sistemul de iluminat trebuie sa fie conform cu parametri luminotehnici prevazuti in standardul SR
EN 13201-2/2015.

Clasele de iluminat pentru zona studiata sunt caracteristice clasei de drum M5 asa cum este definita
in standardul SR EN 13201-1/2015.

Sistemul de iluminat se va alimenta din reteaua de distributie locala prin posturile de transformare
existente in zona.

Pentru realizarea lucrarii de modernizare a sistemului de iluminat public din localitétile Telciu, Telcisor
si Fiad din Comuna Telciu se propun urmatoarele lucrari:

e Inlocuirea aparatelor de iluminat existente, cu aparate de iluminat noi cu LED pe fiecare
stalp existent, din zonele selectionate pentru proiect;

e Verificarea si incercarea retelei electrice in vederea punerii in functiune a aparatelor.

e Verificarea functionarii aparatelor de iluminat

3.2.1. Scenariul 1: Modernizarea sistemului de iluminat prin inlocuirea aparatelor de iluminat
existente cu aparate de iluminat avind surse de lumina tip LED cu eficienti ridicata

Pe toate strazile selectate pentru proiect se va realiza o inlocuire unu la unu a aparatelor de iluminat
stradal existente cu aparate de iluminat cu tehnologie LED.

Solutia presupune:

e Demontarea a 307 buc. aparate de iluminat existente;

e Montarea a 307 buc. aparate de iluminat cu surse LED;
e Verificare circuite iluminat

e Verificare corpuri iluminat
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Se vor monta urmatoarele tipuri de aparate de iluminat cu LED:

Nr. Aparat de iluminat Cant
Crt. (buc)
1. |Aparat iluminat LED 30W 307

Tab. 2 Aparate de iluminat propuse
Centralizatorul de date cu situatia propusa se regaseste in Anexa 2.

3.2.2. Scenariul 2: Modernizarea sistemului de iluminat prin inlocuirea aparatelor de iluminat
existente cu aparate de iluminat cu telegestiune, avind surse de lumina tip LED cu eficienta
ridicata

Pe toate strazile selectate pentru proiect se va realiza o inlocuire unu la unu a aparatelor de iluminat
stradal existente cu aparate de iluminat cu tehnologie LED si telegestiune .

Solutia presupune:

e Demontarea a 307 buc. aparate de iluminat existente;

e Montare 307 buc. aparate de iluminat tip LED cu controler de telegestiune;
Montaj Gateway RF — 2 buc.

Montaj Controler cu gateway si cartela SIM - 6 buc.;

Inrolare 307 buc. controlere RF

Programare acces software CMS, programare orar dimare, Rapoarte
Verificare circuite iluminat

Verificare corpuri iluminat

Se vor monta urmatoarele tipuri de aparate de iluminat cu LED:

Nr. Aparat de iluminat Cant
Crt. (buc)
1. |Aparat iluminat LED 30W cu telegestiune 307

Tab. 3 Aparate de iluminat propuse

Centralizatorul de date cu situatia propusa se regaseste in Anexa 2.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu
caracteristicile tehnice i parametrii specifici obiectivului de investitii

Pagina 17 | 43



MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC iN LOCALITATILE TELCIU, TELCISOR SI FIAD
DIN COMUNA TELCIU, JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Pentru realizarea iluminatului nu exista stabilit un standard de cost conform prevederilor Hotararii
nr. 363 din 14.04.2010 actualizata, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii
finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin:

- HGnr. 717 din 14.07.2010;
- HGnr. 250 din 17.03.2011;
- HGnr. 1061 din 30.10.2012.

- costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/de amortizare a investitiei publice.

Costurile au fost estimate utilizindu-se baze de preturi ale producatorilor si furnizorilor de pe piata.

Evaluarea s-a facut la preturile valabile in data de 14.11.2024, in baza evaludrii tehnico-economice.

3.3.1. Scenariul 1: Modernizarea sistemului de iluminat prin inlocuirea aparatelor de iluminat
existente cu aparate de iluminat avind surse de lumina tip LED cu eficienta ridicata

Valoarea totald a investitiei este de: 784.788,95 lei + TVA, adica 932.452,72 lei cu TVA inclus.
Din care lucrari de constructii montaj: 691.927,74 lei + TVA, adica 823.394,01 lei cu TVA inclus.

3.3.2. Scenariul 2: Modernizarea sistemului de iluminat prin inlocuirea aparatelor de iluminat
existente cu aparate de iluminat cu telegestiune, avind surse de lumina tip LED cu eficienta
ridicata

Valoarea totald a investitiei este de: 847.927,96 lei + TVA, adica 1.007.557,18 lei cu TVA inclus.
Din care lucrari de constructii montaj: 706.741,44 lei + TVA, adica 841.022,31 lei cu TVA inclus.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz
a). Studiul topografic:

Nu este cazul.

b). Studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului:
Nu este cazul.

¢). Studiu hidrologic, hidrogeologic:
Nu este cazul.

d). Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea
performantei energetice.
Nu este cazul.

e). Studiu de trafic si studiu de circulatie:

Nu este cazul.
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f). raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investilii ale
caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica:

Nu este cazul.

g). studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investifii care se referd la amenajari spalii verzi si
peisajere:
Nu este cazul.

h). Studiu privind valoarea resursei culturale:
Nu este cazul.
1). Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei:

Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Pentru ambele variante:
- Durata totala de realizare a investitiei: 12 luni
din care:
- Durata de realizare a proiectarii faza DTAC, PT+DE: 1 luna
- Durata de executie a lucrarilor: 11 luni
Se anexeaza documentatiei Graficele propuse pentru realizarea investitiei pentru ambele variante.

4. Analiza fiecarui scenariu tehnico-economic propus:

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta

In vederea analizarii situatiei existente a fost realizat un audit energetic detaliat al intregului
sistemul de iluminat public din Comuna Telciu concretizat in inventarierea elementelor componente —
retele electrice, stalpi si aparate de iluminat.

Perioada de referinta luata in calculul de analiza este de 10 ani — perioada determinata de durata
medie de viata a echipamentelor de iluminat.

Scenariul de referinta — este reprezentat de pastrarea sistemului actual de iluminat si realizarea
operatiunilor de reparatii la aparitia defectelor.

Scenariul de referinta are o serie de deficiente majore printre care:

¢ [luminatul existent nu este in conformitate cu normele si standardele in vigoare, respectiv SR EN
13201-2/2015.

e Exista o multitudine de tipuri de solutii existente ( retele, stalpi, aparate de iluminat, culoare a
luminii ) chiar si pe aceeasi strada fapt ce conduce la un aspect dezordonat si neunitar.
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Scenariul de referinta ar conduce la:

e Costuri ridicate privind energia electrica consumata.
Proasta administrare a serviciului de iluminat;
Deficiente majore in functionare;

Costuri excesive privind lucrarile de reparatii;
Costuri de mentenanta ridicate.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv schimbari
climatice, ce pot afecta investitia:

Investitia poate fi afectatd de anumiti factori de risc cum ar fi furtuni violente, inghet sever,
inundatii, toate acestea putdnd genera intarzieri in executia lucrarilor si costuri suplimentare.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum
- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz
- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare
Sistemul de iluminat modernizat va avea o putere mai mica decat cel existent si va ramane racordat
la sistemul local de distributie a energiei electrice direct din posturile de transformare existente in zona.

Analiza energetica de consum

4.3.1. Scenariul 1: Modernizarea sistemului de iluminat prin inlocuirea aparatelor de iluminat
existente cu aparate de iluminat avind surse de lumina tip LED cu eficienta ridicata

Situatia proiectata, montaj aparate de iluminat LED alimentate cu energie din reteaua de iluminat public

existenta:
NI . . Cant . Putere . Putere
Aparat de iluminat instalata instalata
crt. (buc) unitara [W] totala [KW]
1. Aparat iluminat LED 30W 307 30,9 11,05
Total: 307 11,05

Tab. 4 Putere instalata aparate de iluminat propuse

In conditiile situatiei proiectate pentru Scenariul 1 conform tabelului de mai sus rezulta o putere
instalata de 11,05 kW.
Energia consumata = 39.368,15 kWh anual, in conditiile in care s-au luat in calcul 4150h de
functionare la aparatele de iluminat, conform Tabel 2. din Anexa 13.
Economia de energie a situatiei propuse prin Scenariul 1 fata de situatia existenta este de 25,09%,
conform Tabel 2. din Anexa 13.
Avand 1n vedere cd factorul de conversie fCO» este egal cu 0,265kg/kWh, rezulta ca economia de

energie obtinutd din cresterea eficientei energetice determina reducerea cantitatii de emisii de CO2 cu Q
= 3.494,40 kg/an.
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4.3.1. Scenariul 2: Modernizarea sistemului de iluminat prin inlocuirea aparatelor de iluminat
existente cu aparate de iluminat cu telegestiune, avind surse de lumina tip LED cu eficienta
ridicata

Situatia proiectata, montaj aparate de iluminat LED cu reglaj de flux luminos, alimentate cu
energie prin reteaua de iluminat public existenta, montaj si implementare sistem de telegestiune:

Putere Putere
Nr. ] ] Cant ] .
Aparat de iluminat instalata instalata
crt. (buc) | unitara [W] totala [KW]
1. Aparat iluminat LED 30W cu telegestiune | 307 30,9 11,05
Total: 307 11,05

Tab. 5 Putere instalata aparate de iluminat propuse

In conditiile situatiei proiectate pentru Scenariul 2 conform tabelului de mai sus rezulta o putere
instalata de 11,05 kW.

Energia consumata = 28.980,65 kWh anual, in conditiile in care s-au luat in calcul 4150h de
functionare la aparatele de iluminat, cu reglajul fluxului luminos prin telegestiune, conform Tabel 3. din
Anexa 13.

Economia de energie a situatiei propuse prin Scenariul 2 fata de Scenariul 1 este de 15,83%,
conform Tabel 3. din Anexa 13.

Economia de energie a situatiei propuse prin Scenariul 2 fata de situatia existenta este de 36,95%,
conform Tabel 3. din Anexa 13, aceasta fiind primul indicator de performantd al Proiectului, pentru
finantarea de la Fondul pentru Mediu.

Avand in vedere ca factorul de conversie fCO; este egal cu 0,265kg/kWh, rezulta ca economia de
energie obtinutd din cresterea eficientei energetice determina reducerea cantitatii de emisii de CO2 cu Q
= 5.146,01 kg/an, acesta fiind al doilea indicator de performantd al Proiectului, pentru finantarea de la
Fondul pentru Mediu.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:
a). Impactul social si cultural, egalitatea de sanse:

Obiectul acestei investitii s-a indreptat catre urmatoarele obiective majore:
- Ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;
- Imbunatatirea climatului social si cultural prin cresterea sigurantei activitatilor pe durata noptii;
- Cresterea sigurantei traficului rutier;
- Asigurarea serviciului de iluminat public fara discriminare;
- Cresterea gradului de siguranta al populatiei prin diminuarea si descurajarea infractionalitatii
favorizate de intuneric.

b). Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza
de operare:
Numarul de locuri de munca create in faza de realizare:
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Prin realizarea investitiei nu se creeaza locuri de munca noi, beneficiarul investitiei avand obligatia
de a delega pe tot timpul deruldrii executiei investitiei un reprezentatnt al sau, in vederea urmaririi
executiei atat din punct de vedere calitativ, cat si al realizarii tuturor lucrarilor prevazute in documentatie.

Numarul de locuri de munca create in faza de operare:

In faza de operare se creeazi un loc de munca nou: - dispecer operare sistem de telegestiune.

¢). Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz:

Realizarea proiectului nu constituie sursd de poluare. Prezentul proiect nu produce radiatii, nu
genereaza substante toxice si periculoase si nu se afecteaza solul.

Producerea de deseuri
- impact minim asupra mediului la scoaterea din uz: LED-urile nu contin substante
daunatoare cum ar fi mercurul, plumbul, etc.
- aparatele de iluminat cu LED scoase din uz sunt 100 % reciclabile
- dimensiunile si greutatile reduse ale acestora produc avantaje datorita costurilor si
gabaritelor reduse in procesele de ecologizare si reciclare.

Impactul asupra solului, aerului si a apelor

Proiectul nu genereaza deversari de substante chimice sau materiale poluante pentru sol, ape si aer.

d). Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se
integreaza, dupa caz:
Nu este cazul.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii:
Iluminatul public este esential pentru siguranta publica, modernizarea sistemului de iluminat public
trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatii locale.
Argumentele in favoarea deciziei de modernizare a iluminatului public sunt:
- Optimizarea consumului de energie;
- Garantarea permanentei in functionarea iluminatului public;
- Asigurarea serviciului de iluminat public fara discriminare;
- Ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;
- Administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica si a banilor publici;
- Sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a comunei;
- Imbunatatirea calitatii iluminatului public din Comuna Telciu;
- Dezvoltarea durabila a sistemului de iluminat public;
- Crearea unui mediu luminos conform normativelor si standardelor in vigoare si atractiv pentru
locuitori si implicit cresterea gradului de atractivitate a zonei, fapt ce conduce la dezvoltarea
comunei.
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4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Serviciul de iluminat public nu prevede o taxa locala asa incat nu exista intrari de numerar. Situatia
energetica rezultata in urma modernizarii sistemului de iluminat va fi complet noua, astfel incat nu se
poate lua in calcul o revenire de numerar pe baza unei economii de energie.

Drept urmare, instrumentele de analiza de tip cash flow, NPV nu 1si gasesc utilitatea.

- Venituri generate pe intreaga durata de viata a invesitiei: - Nu este cazul

- Analiza fluxului de numerar: - Nu este cazul

- Analiza fluxului de numerar la care s-a aplicat rata standard de actualizare

(5 %): - Nu este cazul

- Calculul valorii nete actualizate: - Nu este cazul

- Calculul ratei interne a rentabilitatii: - Nu este cazul

- Recuperarea costurilor: - Nu este cazul
Costurile de capital ale constructiei pentru cele doud Scenarii sunt detaliate in Anexa 10 si Anexa 11.
Durata de viata economica a investitiei este de 10 ani pentru ambele Scenarii.

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea
actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost
eficacitate.

Scenariul 1: Modernizarea sistemului de iluminat prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente
cu aparate de iluminat avind surse de lumina tip LED cu eficienta ridicata

Costurile economice directe si indirecte legate de faza de constructie sunt reprezentate de valoarea
cheltuielilor pentru:
- obtinerea si amenajarea terenului
- asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
- proiectare si asistenta tehnica
- investitia de baza constructii + montaj
- alte cheltuieli ( organizare de santier, taxe, comisioane, cheltuieli diverse si neprevazute,
cheltuieli pentru informare si publicitate )
- probe tehnologice si teste

Valoarea totala este 784.788,95 lei, la care se adauga TVA.

Costurile economice directe si indirecte legate de faza de operare sunt reprezentate de suma
cheltuielilor necesare functiondrii instalatiei in perioada de referinta:

- Costul energiei electrice consumate
- Costuri generale de intretinere
- Cheltuieli cu evenimente neprevazute
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Cheltuielile de Intretinere lunare aferente implementarii proiectului au fost considerate ca fiind
0,2% din valoarea cheltuielilor cu constructii - montaj (cap.4).

Cheltuielile neprevazute generate de defectarea unor echipamente au fost considerate ca fiind 0,5%
din valoarea cheltuielilor cu constructii - montaj (cap.4), incepand cu anul in care echipamentele ies din

perioada de garantie.

PERIOADA ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3 ANUL 4 ANUL 5
Cost energie electrica | 31.494,52 31.494,52 31.494,52 31.494,52 31.494,52
Costuri generale de | ) o, ¢ 1.383.86 1.383.86 1.383.86 1.383.86
Intrefinere
Cheltuieli
evenimente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
neprevazute
CHELTUIELI
TOTALE 32.878,38 32.878,38 32.87838 | 32.878,38 32.878,38
PERIOADA ANUL 6 ANUL 7 ANUL 8 ANUL 9 ANUL 10
Cost energie clectrica | 31.494,52 31.494.52 3149452 | 31.494.52 31.494.52
Costuri generale de 1.383.86 1.383.86 1.383.86 1.383.86 1.383.86
Intrefinere
Cheltuieli
evenimente 3.459,64 3.459,64 3.459,64 3.459.64 3.459.64
neprevazute
CHELTUIELI
TOTALE 36.338,02 36.338,02 36.338,02 | 36.338,02 36.338,02

Valoarea totala este de: 346.081,96 lei + TVA

Scenariul 2: Modernizarea sistemului de iluminat prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente
cu aparate de iluminat cu telegestiune, avind surse de lumina tip LED cu eficienta ridicata

Costurile economice directe si indirecte legate de faza de constructie sunt reprezentate de valoarea
cheltuielilor pentru:
- obtinerea si amenajarea terenului
- asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
- proiectare si asistenta tehnica
- investitia de baza constructii + montaj
- alte cheltuieli ( organizare de santier, taxe, comisioane, cheltuieli diverse si neprevazute,
cheltuieli pentru informare si publicitate )
- probe tehnologice si teste

Valoarea totala este 847.927,96 lei, la care se adauga TVA.

Costurile economice directe si indirecte legate de faza de operare sunt reprezentate de suma
cheltuielilor necesare functiondrii instalatiei in perioada de referinta:
- Costul energiei electrice consumate
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- Costuri generale de intretinere
- Cheltuieli cu evenimente neprevazute
Cheltuielile de intretinere lunare aferente implementarii proiectului au fost considerate ca fiind
0,2% din valoarea cheltuielilor cu constructii - montaj (cap.4).
Cheltuielile neprevazute generate de defectarea unor echipamente au fost considerate ca fiind 0,5%
din valoarea cheltuielilor cu constructii - montaj (cap.4), incepand cu anul in care echipamentele ies din
perioada de garantie.

PERIOADA ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3 ANUL 4 ANUL 5
Cost energie electrica | 26.508,52 26.508.52 2650852 | 2650852 26.508.52
Costuri generale de | ) /)5 4o 1.413.48 1.413.48 1.413.48 1.413.48
intretinere
Cheltuieli
evenimente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
neprevazute
CHELTUIELI
TOTALE 27.922,00 27.922,00 27.922,00 | 27.922,00 27.922,00
PERIOADA ANUL 6 ANUL 7 ANUL 8 ANUL 9 ANUL 10
Cost energie electrica | 26.508,52 26.508.52 2650852 | 2650852 26.508.52
Costuri generale de | /)5 /o 141348 141348 1.413.48 1.413.48
Intrefinere
Cheltuieli
evenimente 3.533,71 3.533.71 3.533.71 3.533.71 3.533.71
neprevazute
CHELTUIELI
TOTALE 31.455,71 31.455,71 3145571 | 31.455.71 31.455,71

Valoarea totala este de: 296.888,52 lei + TVA

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza financiara nu are
rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe taxa. Importante executia lucrarii
sunt beneficiile sociale si de mediu, justificand astfel finantarea proiectului.

4.8. Analiza de senzitivitate

Instabilitatea mediului economic caracteristic Romaniei presupune existenta unei palete variate de
factori de risc care, mai mult sau mai putin probabil, pot influenta performanta previzionata a proiectului.
Ca si factori critici care se analizeaza si care ar putea sa influenteze succesul investitiei se redau:
e Evenimente neasteptate care ar putea schimba previziunea ce s-a efectuat asupra evolutiei
venitului;
e Anumite politici sau evolutia pietii neprevizibile a fortei de munca, ceea ce ar putea duce la
cresteri salariale mai mari decét cele previzionate;
e Costurile de intretinere. Costurile mai mari prin cresterea costului componentelor sistemului de
iluminat, influenta cotelor bursiere asupra barilului de petrol cotat la bursele externe sau
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cresterea accizelor poate influenta costurile carburantiilor. Astfel pot fi influentate costurile de
intretinere.

Analiza de senzitivitate consta in determinarea variatiei indicatorilor de profitabilitate in conditiile
modificarii nivelurilor diferitelor variabilelor cheie. Considerand intervalul - 5%, 5% ca interval maxim
de variatie a factorilor care influenteaza modelul se considera ca investitia are o rentabilitate solida,
nefiind afectata de variatiile individuale semnificative ale variabilelor cheie ale modelului.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de riscuri este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si
finantarea riscurilor.

Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor
precum si aplicarea unor masuri de diminuare pentru riscurile identificate.

Riscurile considerate sunt:

Riscuri tehnice:

- Erori de proiectare (dimensionari gresite, calcule eronate, alegerea unor solutii mai
costisitoare, incorecte, etc),

- Executarea necorespunzatoare a unora dintre lucrarile de constructii-montaj;

- Erori 1n exploatare ( improvizatii, exploatarea neconforma cu specificatiile producatorului a
instalatiilor )

- Deteriorarea echipamentelor si a cablurilor din cauza supratensiunilor aparute in reteaua
furnizorului de energie;

- Eventualele furturi de materiale si piese de schimb din care rezulta blocaje pana la recuperarea
pagubelor

Administarea acestor riscuri consta in :

- planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune; au fost prevazute
marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului

- se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare

- responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie a lucrarilor,
avand o bogata experienta in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de
supervizare a lucrarilor de executie. Acesta va presupune organizarea de raportari partiale
pentru fiecare stadiu in parte al lucrarilor. Acestea vor fi prevazute in documentatia de atribuire
si la incheierea contractelor

- se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute

- se vaurmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de
implementare a proiectului

- se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator; in documentatia de
atribuire pentru contractul de executie lucrari se vor face precizari privind minimizarea
suprafetelor ocupate temporar pe perioada lucrarilor, precum si precizari privind locul in care
se vor depozita deseurile rezultate din lucrarile prevazute in contract.
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Riscuri economice:

- Cresterea inflatiei;

- Deprecierea monedei nationale;

- Cresterea preturilor la materiile prime si energie;

- Depagirea valorii previzionate a lucrarilor

- Depagirea duratei estimate a lucrarilor

- Lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a suporta costurile operationale
- Cresterea ratei dobanzilor.

Riscuri sociale:
- Cresterea costurilor fortei de munca;
- Lipsa personalului calificat.

Administarea acestor riscuri consta in :

- Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii
unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari,
echipamente si utilaje

- Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor de piata

- Includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute

- Asigurarea in bugetul local cel putin a sumei aferenta contributiei propuse, plus un coeficient
de risc de 5%.

Pe perioada de implementare echipa de management a proiectului va trebui sa asigure diminiuarea
riscurilor prin stabilirea unui grafic de executie realist si sa urmareascd permanent incadrarea executiei
lucrarilor in acest grafic.

In cazul abaterilor de la valoarea previzionata a lucrarilor, se va apela la rezerva din capitolul de
deviz Cheltuieli diverse si neprevazute, sau la rezerva din bugetul local.

5. Scenariul tehnico — economic optim, recomandat

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar,
al sustenabilitatii si riscurilor

Scenariul 1 ( nerecomandat)

Se propune modernizarea sistemului de iluminat prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente
cu aparate de iluminat avand surse de lumina tip LED, cu eficientd ridicata, folosind infrastructura
existenta ( stalpi, retea, etc. ), amplasate pe strazile din localitétile Telciu, Telcisor si Fiad din Comuna
Telciu mentionate In Anexa 2, conform planurilor anexate, in conformitate cu tema de proiectare a
beneficiarului.

Obiectivul investitiei se va realiza prin urmatoarele lucrari:

- Demontarea a 307 buc. aparate de iluminat existente;
- Montare 307 buc. aparate de iluminat tip LED;

- Verificare circuite iluminat;

- Verificare aparate de iluminat.
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Valoarea totala a investitiei este de: 784.788,95 lei + TVA, adica 932.452,72 lei cu TVA inclus.
Din care lucrari de constructii montaj: 691.927,74 lei + TVA, adica 823.394,01 lei cu TVA inclus.

Puncte tari:
- Investitie mai mica ce reprezinta alternativa standard de a inlocui aparatele de iluminat vechi
existente, cu aparate de iluminat tip LED

Puncte slabe:
- Consum de energie mai mare datoritd neadaptarii fluxului luminos la conditiile de trafic;
- Costuri de intretinere mai mari datorita duratei medii de viatd mai scazute a lampilor cu LED, datorita
functionarii la puterea maxima;
- Timpi de interventie si de nefunctionare mai mari datoritd faptului cd sistemul de iluminat nu este
supervizat in permanenta.

Scenariul 2 (recomandat)

Se propune modernizarea sistemului de iluminat prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente
cu aparate de iluminat cu telegestiune, avand surse de lumina tip LED cu eficientd ridicata, folosind
infrastructura existenta ( stalpi, retea, etc. ), amplasate pe strazile din localitatile Telciu, Telcisor si Fiad
din Comuna Telciu mentionate in Anexa 2, conform planurilor anexate, in conformitate cu tema de
proiectare a beneficiarului.

Obiectivul investitiei se va realiza prin urmatoarele lucrari:

- Demontarea a 307 buc. aparate de iluminat existente;

- Montare 307 buc. aparate de iluminat tip LED cu controler de telegestiune;
- Montaj Gateway RF — 2 buc.;

- Montaj controler cu gateway si cartela SIM - 6 buc;

- Inrolare 307 buc. controlere RF;

- Programare acces software CMS, programare orar dimare, Rapoarte;

- Verificare circuite iluminat;

- Verificare aparate de iluminat.

Valoarea totala a investitiei este de: 847.927,96 lei + TVA, adica 1.007.557,18 lei cu TVA inclus.
Din care lucrari de constructii montaj: 706.741,44 lei + TVA, adicd 841.022,31 lei cu TVA inclus.

Puncte tari:
- Consum de energie mai mic datorita adaptarii fluxului luminos la conditiile de trafic;
- Costuri de intretinere mai mici datorita duratei medii de viatd mai mari a lampilor cu LED, datorita
functionarii la puteri mai mici decét puterea maxima;
- Timpi de interventie si de nefunctionare mai mici datoritd faptului ca sistemul de iluminat este
supervizat in permanenta.

Puncte slabe:
- Investitie mai mare
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5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim recomandat:

Singurul scenariu de luat in seama in conjunctura actuala este realizarea investitiei conform
Scenariului 2, realizare ce va avea efecte benefice asupra populatiei prin reducerea efectelor de mediu,
cresterea coeziunii sociale, precum si asupra dezvoltarii ulterioare a localitatii atat din punct de vedere
economic cat si social.

Valoarea investitiei a fost estimatd In conformitate cu datele din Devizul general.

In tabelele din Anexa 13 se prezinta consumurile anuale ale sistemului existent si ale ambelor
variante de sisteme de iluminat propuse.

Consum de energie - iluminat stradal

40.000,00 39.368,15
39.000,00
38.000,00
37.000,00
36.000,00
35.000,00
34.000,00
33.000,00
32.000,00
31.000,00
30.000,00

33.135,65

B Corpuri LED fara telegestiune B Corpuri LED cu telegestiune

Grafic 1: Consum de energie anual comparativ Scenariul 1 — Scenariul 2

Consum de energie - iluminat stradal

60.000,00

52.554,56

50.000,00

40.000,00
33.135,65

30.000,00
20.000,00

10.000,00

0,00

B Corpuri sodiu, fluorescente M Corpuri LED cu telegestiune

Grafic 2: Consum de energie anual comparativ situatia existenta — Scenariul 2
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In tabelul de mai jos se prezintd comparativ costurile de exploatare corespunzatoare celor doua
scenarii pe perioada de exploatare:

Cheltuieli de exploatare

40.000,00

35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00

ANUL1 ANUL2 ANUL3 ANUL4 ANUL5 ANUL6 ANUL7 ANUL8 ANULS ANULI10

B Cheltuieli exploatare - Scenariul 2 B Cheltuieli exploatare - Scenariul 1
Grafic 3: Cheltuieli in faza de operare

In tabelul de mai jos se prezinta sintetic punctajele obtinute de cele doua Scenarii:

Criteriu de selectie Punci.:aj Punci.:aj Punc.taj
Scenariul 1 Scenariul 2 maxim

Cost investitie initiala 5 3 5

Impact asupra mediului 3 5 5

Energie economisita 3 5 5

Conf.o%’.t vizual pr.in ade}ptare la 1 5 5

conditiile fiecarui anotimp

Intretinere si exploatare 3 5 5

Timp de interventie la defect 2 5 5

Solutie control al dimarii fluxului 1 5 5

luminos

Durata executiei 5 5 5

Durata de viata 4 5 5

Total: 27 43 45

Scara punctaj: Puncte:

Situatia cea mai defavorabila 1

Situatie defavorabila 2

Situatie neutra 3

Situatie favorabila 4

Situatie excelenta 5
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Justificarea alegerii Scenariului 2:
Avantaje tehnice:
- Controlerul RF permite reglarea automata a fluxului luminos in functie de ora astronomica,
permitand astfel adaptarea nivelului iluminatului la valorile de trafic;
- Software-ul CMS permite vizualizarea si controlul in timp real al functionarii sistemului de
iluminat;
- Echilibru in ceea ce priveste costuri si beneficii: materiale de calitate ridicata care contribuie la
estetica si durabilitatea lucrarii
Avantaje financiare si economice:
- Cheltuieli de exploatare mai mici in perioada de exploatare
- Raport eficienta - cost echilibrat datorita folosirii corpurilor de iluminat de Tnaltd eficienta
energetica;
- Optiunea selectata se incadreaza in suma maxima alocata, fara a face rabat de la calitate

In conformitate cu analiza avantajelor si dezavantajelor prezentatd mai sus se recomanda
implementarea Scenariului 2.

Avantajele scenariului recomandat:

- impact pozitiv asupra mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;

- reducerea consumului de energie electrica;

- reducerea cheltuielilor de intretinere;

- durata de viata mai ridicata;

- cresterea gradului de confort al populatiei locale;

- reducerea numarului de accidente rutiere;

- cresterea gradului de siguranta al populatiei prin diminuarea si descurajarea infractionalitatii
favorizate de intuneric;

- aliniere la norme legale in vigoare si tendinte pentru dezvoltare a Comunei Telciu;

- valorificarea potentialului nocturn al localitatii.

5.3. Descrierea scenariului optim recomandat privind

a). Obtinerea si amenajarea terenului

Terenurile pe care urmeaza sa se realizeze lucrarile necesare pentru modernizarea sistemului de
iluminat public din Comuna Telciu se afla in intravilanul Comunei Telciu si sunt terenuri amplasate pe
domeniul public/privat, aflate In proprietatea/administrarea Comunei Telciu.

Amenajarea terenului nu este necesara.

b). Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

Sistem de iluminat modernizat va fi alimentat din sistemul local de distributie a energiei electrice
direct din posturile de transformare din zona, utilizandu-se racordurile existente.

Investitia nu necesita racordarea la alte tipuri de utilitati.
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c). solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelatad cu nivelul calitativ,
tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi.

Se propune realizarea modernizarii sistemului de iluminat pe strazile mentionate in Anexa 2, din
Comuna Telciu, amplasate conform planurilor anexate, in conformitate cu tema de proiectare a
beneficiarului.

Obiectivul investitiei se va realiza prin executia urmatoarelor lucrari:
- Demontarea a 307 buc. aparate de iluminat existente;
- Montare 307 buc. aparate de iluminat tip LED cu controler de telegestiune;
- Montaj Gateway RF — 2 buc.;
- Montaj Controler cu gateway si cartela SIM - 6 buc.;
- TInrolare 307 buc. controlere RF ;
- Programare acces software CMS, programare orar dimare, Rapoarte;
- Verificare circuite iluminat;
- Verificare aparate de iluminat.

Sistemul de telegestiune va realiza scaderea fluxului luminos in trepte de dimare, in intervalele
orare cand valorile de trafic se reduc si va comanda cresterea fluxului luminos al corpurilor de iluminat
cu LED la intensitate maxima in intervalele orare in care traficul este intens.

Conditii de realizare ale lucrarilor:

Toate partile metalice ale instalatiei care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care ce ar putea
ajunge accidental sub tensiune, se vor racorda la prizele de paméant cu platbanda OL-Zn 25x4mm sau
conductor MYF 16mmp protejat mecanic.

Toate partile metalice ale aparatelor de iluminat avand clasa I de izolatie se vor racorda la
conductorul de protectie al cablului de alimentare

Inainte de punerea in functiune a instalatiei se va verifica rezistenta de dispersie a prizei de pamant
care trebuie sd fie mai mica de 4 Q, continuitatea conductoarelor de protectie si a conductoarelor de
echipotentializare.

Se vor respecta distantele minime de separare prevazute in Normativul NTE 007/08/00, dintre
instalatiile proiectate si alte retele pozate in pamant sau aer:
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Denumire retea Il,l plan In Plan Vert.l'cal Observatii
orizontal (intersectii) ’
Apa si canal 0,5 m (0.6%) 0,25 m *la adancimi de peste 1,5m
Conducta termica cu abur LL5m 0,5m Distanta masurata de la marginea canalului
Conducta termica cu apa 0,5 m 0,2 m Distanta masurata de la marginea canalului
Lichide combustibile I m 0,5m
Gaze 0.6 m 0.25m (1) Pt. cabl.uri pozate in pamant fara tub de
protectie
Pt. cabluri te In pamant prin tub d
Gaze joasa presiune 1L5m 0,25m (") ca .ur1 pozate Ih pamant prin tub de
protectie
Pt. Luri te Tn pamant prin t
Gaze medie presiune 2m 0,25m (") cab .ur1 pozate in pamant prin tub de
protectie
= Fioarii stabilitatii
Fundatii de cladiri 0.6 m i Cu condlilg verificarii stabilitatii
constructiei
Axul arborilor I m -
Drumuri 0,5 m* I m * fata de bordura
*Se poate reduce la 0,25m protejand cablul
Cabluri electrice 1-20kV 7 cm 0,5 m* cu tub 0,5 m de o parte si de cealalta a
traversarii
* 14
Cabluri electrice 1-20kV Se poate reduce la 0,25@ protejand cablul
. 25 cm 0,5 m* cu tub 0,5 m de o parte si de cealalta a
monofazate pozate in trefla o
traversarii
*Se poate reduce la 0,25m protejand cablul
Cabluri de comanda 10 cm 0,5m cumb 0,5 m de o parte si de cealalta a
traversarii
Instalatia proiectata se compune din:
Aparat de iluminat LED 30 W cu telegestiune buc. 307
Gateway RF buc. 2
Controler cu gateway si cartela SIM buc. 6
Software CMS accesat prin Server Cloud buc. 1

Mai jos sunt prezentate arhitectura sistemului de telegestiune, software-ul si principalele
echipamente folosite la realizarea lucrarilor:
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Aplicatie Aplicatie PIF
ESHUne

RF Controler zociu
£aga RF Controller E

Fig. 4: Software CMS — Ecran setari orar dimare

s

Fig. 5: Software CMS — Ecran vizualizare stare lampi
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i

Fig. 6: Software CMS — Ecran Rapoarte de functionare

Fig.7: Lampa LED iluminat public cu priza zhaga

Fig. 8: Controler RF corp iluminat cu priza Zhaga
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Fig. 9: Gateway RF

Amplasarea si caracteristicile luminotehnice ale corpurilor de iluminat alese vor conduce la un
coeficient optim de uniformitate al luminii pe suprafetele de referinta ale strazilor si la atingerea nivelelor
de iluminat alese 1n functie de clasa sistemului de iluminat aferent categoriei de drumuri in care se
incadreaza strazile si aleile care fac obiectul acestui proiect.

Clasa de iluminat pentru drumurile din zona studiata este de tip M5, conform SR EN 13201-
1/2015.

Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat se realizeaza folosind conductor de
aluminiu 10 mmp, legat la reteaua electrica prin intermediul clemelor de derivatie CDD 15 IL.

Lucrarea se va executa de catre electricieni autorizati, iar eventualele modificari aduse instalatiei
electrice in timpul executiei vor fi admise doar cu acordul scris al proiectantului.

d) Probe tehnologice si teste
Se vor efectua inainte de receptia lucrarii in prezenta Beneficiarului.
Se vor respecta indicatiile din capitolul 8 si 9 ale Normativului 17/2011, respectiv prevederile
Normativului NTE007/8/00.

5.4. Principalii idicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general
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Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Valoare fara TVA: 0,00 lei

Valoare inclusiv TVA: 0,00 lei

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Valoare fara TVA: 0,00 lei

Valoare inclusiv TVA: 0,00 lei

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Valoare fara TVA: 83.750,00 lei

Valoare inclusiv TVA: 99.662,50 lei

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza

Valoare fara TVA: 754.903,80 lei

Valoare inclusiv TVA: 898.335,52 lei

Capitolul 5. Alte cheltuieli

Valoare fara TVA: 9.274,16 lei

Valoare inclusiv TVA: 9.559,16 lei

Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
Valoare fara TVA: 0,00 lei

Valoare inclusiv TVA: 0,00 lei

TOTAL GENERAL:

Valoare fara TVA: 847.927,96 lei

Valoare inclusiv TVA: 1.007.557,18 lei

din care: C+M:

Valoare fara TVA: 706.741,44 lei

Valoare inclusiv TVA: 841.022,31 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice
atingerea tintei obiectivului de investitii - i, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice 1n vigoare

(1) Corpurile de iluminat ce urmeaza a fi montate prin proiect vor indeplini urmatoarele cerinte minime:

- domeniu de utilizare: iluminatul céilor de circulatie rutiera si/sau pietonald;

- protectie la supratensiuni de comutatie, suprasarcina, scurtcircuit, supraincalzire;

- frecventa nominald in retea: 50 Hz;

- factor de putere: minimum 0,92;

- grad de protectie: IP65-IP66;

- rezistenta la impact a intregului aparat de iluminat: IK08- IK10; elementul difuzant: sticla sau
policarbonat stabilizat UV;

- indicele de redare a culorilor: Ra > 70;

- temperatura de culoare Tc (situatd in intervalul): 1.800— 4.000 K +/- 5%; carcasa metalica sau din alt
material rezistent la UV;

- durata de viatd nominala: minimum 100.000 ore, L80B10, certificat de producatorul de aparate de
iluminat;
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- garantie aparat de iluminat: 5 ani;

- vor avea aplicat marcaj CE in conformitate cu directivele europene in vigoare;

- vor avea certificare ENEC si ENEC+ pentru demonstrarea performantelor in timp sau prin rapoarte de
testare emise de laboratoare acreditate, de organisme de certificare europene, care sa demonstreze
aceste performante;

- clasa de izolatie: I, II;

- echiparea cu modul de control a fiecarui aparat de iluminat;

- protectie incorporata la descarcari si supratensiuni atmosferice;

- distributie luminoasa de tip stradal care nu va fi influentata de aparitia unor defectiuni asupra unora
dintre LED-uri.

(2) Sistemele de telegestiune ce urmeaza a fi montate prin proiect trebuie sd indeplineasca urmatoarele
cerinte minime:

- sdasigure instalarea, punerea In functiune/configurarea si gestionarea sistemului de iluminat la un cost
redus si fara erori;

- sd comute, sd diminueze si sd creasca nivelul de iluminare in functie de lumina ambientala, programe,
programari, calendare sau semnale in timp real;

- sdcolecteze si sd gestioneze datele privind consumul de energie cu o precizie ridicatd pentru utilizator;
sistemul va genera rapoarte automate privind consumul anual pentru tot proiectul;

- sd identifice defectiunile si anomaliile aparatului de iluminat si ale alimentarii cu energie electrica,

- sd monitorizeze orele de functionare, starea aparatelor de iluminat si a dispozitivelor electronice de
control atdt in scopuri de Intretinere predictiva, cat si pentru asigurarea respectarii garantiei; sistemul
va genera un raport automat cu numarul de ore de functionare pentru fiecare punct luminos, identificat
GPS, o medie a orelor de functionare, nivelul de dimming la momentul interogérii, nivelul de dimming
programat (la momentul interogarii), energia totala consumata de aparat pe toatd durata de functionare,
coordonatele GPS ale aparatului de iluminat, valoarea puterii consumate in momentul interogarii (w),
pe intreaga duratd a proiectului;

- sa existe posibilitatea integrarii GIS pentru diferite elemente identificabile (stalpi, posturi de
transformare, panouri electrice de distributie, gaz, apd/canal, parcaje etc.), cu posibilitatea de atribuire
a informatiilor ce tin de mentenanta acestora, dar si de inventarierea lor;

- sa fie compatibile cu diferiti senzori (poluare, meteo, CO2, temperaturd, umiditate, ploaie, vant, de
miscare, radar) realizati de producatori distincti, precum si cu alte dispozitive de control, comanda si
masurd, sa poata crea harti termo si/sau de trafic;

- sd aibd posibilitatea de configurare a mai multor grupuri de lucru (scenarii de functionare) diferite:
intersectii, treceri de pietoni, parcdri, pietonal, la care pot fi alocate oricare dintre aparatele de iluminat
existente in sistemul de control/oricare dintre prizele de alimentare a iluminatului festiv, in functie de
aplicatia deservitd (iluminat stradal, iluminat parcari, iluminat treceri de pietoni, iluminat festiv etc.).
In caz de nevoie, aceste aparate de iluminat pot fi transferate intr-un mod facil pe alte grupuri de lucru
(scenarii de functionare) sau de lunga durata, pentru iluminat de sarbatori etc.;

- sd pund la dispozitia AFM, cu titlu gratuit, un cont de observator in care se vor genera automat
informatii privind functionalitatea sistemului si reducerea economiei de energie;

- sa ofere posibilitatea AFM sa genereze un raport actualizat, prin apasarea unui buton din aplicatie
denumit ,,genereaza raport”;
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- sd colecteze date de la controlerele de puncte de lumind si sd le furnizeze utilizatorului sau cétre
software-uri terte, cum ar fi sistemele de gestionare a activelor (AMS), sistemele de informatii
geografice (GIS);

- sa furnizeze interfete si/sau mecanisme pentru a interactiona cu o varietate de senzori si platforme
inteligente pentru a ajusta nivelurile de lumind si pentru a oferi informatii care sa contribuie la
imbundtatirea serviciilor, confortului si sigurantet;

- saruleze aplicatia web pe oricare browser, atdt sub Windows Os, cét si sub MAC OS, pe tableta sau
telefon mobil, accesul fiind posibil de pe orice dispozitiv cu browser incorporat si cu internet activ;

- sa reprezinte grafic fiecare dispozitiv de control/aparat de iluminat si starea acestuia, pe o harta, in
functie de coordonatele GPS;

- 1n cazul lipsei de comunicatie aparatele de iluminat sd functioneze normal, pe baza celei mai recente
programari transmise;

- safie scalabile pentru a gestiona un volum tot mai mare de date si un numar tot mai mare de dispozitive
pentru a se potrivi cresterii pe viitor;

- pentru clasele de drum M5, M6, P5, P6 si P7 si pentru zonele de conflict (CO—C5) nu este obligatorie
functia de dimare; pentru clasele de drum M1—M6 si P1—P7 se poate aplica functia CLO.

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul
si tinta fiecarui obiectiv de investifii;
Nu este cazul.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

- Durata totala de realizare a investitiei: 12 luni
- Durata de realizare a proiectarii faza DTAC, PT+DE: 1 luna
- Durata de executie a lucrarilor: 11 luni

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Modernizarea sistemului de iluminat public din Comuna Telciu trebuie sa asigure satisfacerea unor

cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatii locale dupa cum urmeaza:

e Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera

e Imbunatatirea calitatii iluminatului public din zona studiata;

e Garantarea permanentei in functionarea iluminatului public;

e Ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii,

e Cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii locale

e Cresterea gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale

e Functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica a

infrastructurii aferente serviciului.
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5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite

Sursa de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si consta din
fonduri proprii ale Comunei Telciu, credite sau finantari.

In cazul in care proiectul va fi eligibil, va primi o finatare neramburasabila prin Programul privind
cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, derulat de Ministerul Mediului, Apelor
si Padurilor.

Valorile aferente serviciilor de intretinere a sistemului de iluminat, iluminatul festiv precum si
cheltuielile privind consumul de energie electrica vor fi asigurate de la bugetul local si nu fac obiectul
prezentului studiu.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme.

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Va fi obtinut de autoritatea contractanta.

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

Va fi obtinut de autoritatea contractanta

6.3 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare
a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu
in documentatia tehnico-economica

Va fi obtinut de autoritatea contractanta.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
Nu este cazul
6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Nu este cazul

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si
care pot conditiona solutiile tehnice
Vor fi obtinute de autoritatea contractanta. ( daca este cazul )
7. Implementarea investitiei
7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Entitatea responsabila cu implementarea investitiei va fi Comuna Telciu, datele de identificare ale
acesteia fiind:
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- Denumire: Comuna Telciu

- Statutul legal: Institutie de administratie publica

- Adresa: Localitatea Telciu, str. Principala, nr. 744. jud. Bistrita-Nasaud
- Telefon: 0263-369004

- Fax: 0263-369004

7.2. Strategia de implementare, cuprizand: durata de implementare a obiectivului de investitii ( in
luni calendaristice ), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea
investitiei pe ani, resurse necesare.

Conform graficului din Anexa 9 proiectul de investitie se realizeaza pe o perioada de 12 luni.
- Durata de realizare a proiectarii faza DTAC, PT+DE: 1 luna
- Durata de executie a lucrarilor: 11 luni

Beneficiarul are obligatia sa transmitd Autoritatii un raport de monitorizare, anual, pe toata
perioada supusd monitorizarii.

In fiecare raport se va prezenta cantitatea de emisii de gaze cu efect de seri ce a fost diminuati in
perioada raportatd, ca urmare a implementarii proiectului.

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Lucrari de exploatare, intretinere, revizii si reparatii
Conform cerintelor “Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente
a energiei in infrastructura de iluminat public”, unitatea administrativ-teritoriald va delega gestionarea
serviciului de iluminat public cdtre un operator desemnat care detine licenta de operare de
furnizare/prestare a serviciul de iluminat public in conditiile legislatiei aplicabile domeniului
reglementat.
Serviciului de iluminat public va fi dat in administrare impreuna cu infrastructura tehnico-edilitara
aferenta.
In perioada de intretinere a sistemului de iluminat public din Comuna Telciu se vor efectua servicii
operative de revizie si reparatii.
In cadrul serviciilor operative se executa:
e interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat si
accesorii;
e manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale retelei de
iluminat in vederea executarii unor lucrari;
e manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente;
e analiza starii tehnice a instalatiilor;
e identificarea defectelor in retelele de iluminat;
e supravegherea defrisarii si inlaturarea obiectelor cazute pe linii;
e controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi:
vant punternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura, etc.
e actiuni pentru pregatirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive;
e demolari sau demontari de elemente ale sistemului de iluminat public;
e interventii ca urmare a unor sesizari.
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Realizarea serviciilor de exploatare si intretinere a iluminatului public se va face cu respectarea
procedurilor specifice de:

a). admitere la lucru;

b). supravegherea lucrarilor;

c). scoaterea si punerea sub tensiune a instalatiilor;
d). control al serviciilor.

In cadrul reviziilor tehnice se executa cel putin urmatoarele operatii:

e Revizia aparatelor de iluminat si a accesoriilor;
e Revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;
e Revizia liniilor electrice apartinand sistemului de iluminat.

La serviciile de revizie tehnica la aparatele de iluminat pentru verificarea bunei functionari se
lucreaza cu linia electrica sub tensiune, aplicandu-se masuri specifice de protectia a muncii in cazul
lucrului sub tensiune.

La revizia aparatelor de iluminat se executa urmatoarele operatii:

a) Stergerea aparatului de iluminat ( reflectoare si structurile de protectie vizuala)
b) Inlocuirea sigurantei sau a componentelor, daca exista o defectiune;
c) Verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

La intretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare deconectare se

realizeaza urmatoarele operatii:

a)
b)
c)
d)
¢)

inlocuirea sigurantelor necorespunzatoare;

inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte (ceas programator, etc.);
inlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie;

refacerea inscriptionarilor, daca este cazul

verificarea instalatiei de legare la pamant ( legatura la priza de pamant, etc.).

La revizia retelei electrice de joasa tensiune destinata iluminatului public se realizeaza urmatoarele

operatii:

a)
b)
c)
d)
¢)
f)

2
h)

)

verificarea traseelor si indepartarea obiectelor straine;

indreptarea stalpilor inclinati;

verificarea ancorelor si intinderea lor;

verificarea starii conductoarelor electrice;

refacerea legaturilor la izolatoare sau a legaturilor fascicolelor torsadate, daca este cazul;
indreptarea, dupa caz, a consolelor;

strangerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrica, daca este cazul;

verificarea instalatiei de legare la pamant ( legatura conductorului electric de nul de protectie
la armatura stalpului, legatura la priza de pamant, etc. )

masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pamant;
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Periodicitatea reviziilor este de:

¢ 3 ani pentru tablouri electrice de alimentare, distributie, conectare / deconectare si retele
electrice de joasa tensiune ale iluminatului public;

e 24 luni pentru aparatele de iluminat si accesorii;

¢ 3 ani pentru linii electrice cu conductoare neizolate sau izolate torsadate, pe stalpi de beton
sau metal;

¢ 3 ani pentru linii electrice in cablu subteran.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Responsabilitatea implementarii acestui proiect revine Beneficiarului care isi va alcatui o echipa
locala de implementare, alcatuitd din: manager de proiect, coordonator tehnic, responsabil financiar,
asistent de proiect, consultant si diriginte de santier.

8. Concluzii si recomandari

In concluzie, in privinta modernizarii sistemului de iluminat public apar doua situatii care pot fi luate
in calcul:

a) Cea in care iluminatul se modernizeaza prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu

aparate de iluminat avand surse de lumina tip LED cu eficienta ridicata, pe stalpii existenti

b) Cea in care iluminatul se modernizeaza prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu

aparate de iluminat cu telegestiune, avand surse de lumina tip LED cu eficienta ridicata, pe stalpii

existenti

Varianta indicata si care s-a dovedit fezabila este Scenariul 2 prin care se realizeaza un sistem de
iluminat cu o eficienta energetica mai mare si care asigura un iluminat conform standardelor pe strazile
localitatile Telciu, Telcisor si Fiad din Comuna Telciu.

Recomandam realizarea investitiilor descrise in Scenariul 2: Modernizarea sistemului de iluminat
prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat cu telegestiune, avand surse de
lumina tip LED cu eficienta ridicata, folosind infrastructura existenta ( stalpi, retea, etc. ).

In urma realizarii Scenariului nr. 2 se va obtine un sistem de iluminat modern si eficient energetic,
care va duce la reducerea costurilor cu energia electrica si a costurilor de intretinere, ameliorarea
securitatii, sigurantei si confortului cetatenilor pe timp de noapte prin aducerea iluminatului stradal la
valorile cantitative si calitative din standardele nationale si internationale.

Eficienta energetica si nivelul tehnic ridicat al sistemului propus garanteaza avantaje si beneficii
viitoare, care se vor regasi in costuri de operare si mentenanta mai reduse si timpi redusi de interventie
pentru inlaturarea defectiunilor.

Economia de energie anuala rezultatd in urma realizarii Scenariului 2 fata de situatia existenta este
de 36,95%, indeplinind astfel cerintele Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a
gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public.

Economia de energie obtinuta din cresterea eficientei energetice determina diminuarea emisiilor
de gaze cu efect de serd cu Q = 5.146,01 kg/an.

Intocmit,
ing. Turla Mihai Mircea
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